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Große Glasoberflächen an einem Gebäude für visuellen Kontakt und ungehinderte Sicht nach Draußen können bei zu

starker Sonneneinstrahlung zu Überhitzung und starker Blendung führen.

Ein außen angebrachter Sonnenschutz kann die direkte Sonneneinstrahlung auf das Glas oder Überhitzung erheblich

verringern und Blendeffekte reduzieren, ohne den Sichtkomfort nach Draußen einzuschränken.

Bedeutung und Notwendigkeit von Sonnenschutz

Durch Unterzeichnung des Kyoto-Protokolls haben alle Unterzeichnerstaaten

dieses internationale Problem anerkannt.  Viele europäische Länder haben

bereits  neue Bauvorschrif ten erlassen um dem Treibhauseffekt durch

Verminderung des Energieverbrauchs mit  entsprechenden Maßnahmen

entgegenzuwirken.

In Gebäuden wird besonders viel  Energie zur Kühlung verbraucht.  Doch

durch einen wirksamen Sonnenschutz lässt sich der restliche Kühlungsbedarf

erheblich verringern oder erübrigt sich sogar vollends.

Die verschiedenen bereits geltenden Vorschriften beziehen sich auf die

Bereiche Energieverbrauch, Isolierung und Lüftung.

   in buildings other than dwellings”

   in dwellings’

KYOTO-Protokoll

E I N L E I T U N G
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Sonnenschutz-Design

Größenbemessung und Steuerung von Sonnenschutzeinrichtungen gestalten

sich manchmal äußerst komplex und schwierig.  Der Sonnenschutz muss so

konzipier t  werden,  dass er  die direkte Sonneneinstrahlung im Sommer

Wärmeregulierung ist  die Steuerung der Sonneneinstrahlung auch von

Bedeutung um Blendeffekte zu verr ingern und einen angenehmen

richtige Bemessung eines Sonnenschutzes genannt.

Sonnenbahn

Der Sonnenstand ändert sich von Stunde zu Stunde, von Tag zu Tag. Die

unterschiedlichen Sonnenstände lassen sich in einem Diagramm visuell

veranschaulichen. Diese Diagramme hängen jedoch von der Posit ion auf

dem Globus ab, die sich über Längen- und Breitengrade bestimmen lässt. Die 

auch an die Winter- oder Sommerzeit angepasst werden.

Unter Berücksichtigung der o.g.  Parameter und des Sonnenstands lassen

sich die  genauen Beschattungswinkel  für  die  r icht ige Größe und

entwickeln.

Entwicklung

Langlebigkeit getestet.

Stabilität und Design

sich eine genaue Wind- und Schneelast-Stabi l i tätsberechnung erstel len.

Design der Trägerprofile und die Befestigungsmethode ermittelt.

Objektlösungen

Dieses  Dokument  gibt  nur  e inen kur zen Überbl ick  über  unsere

Standardlösungen und -optionen. Durch langjährige Er fahrung haben wir

stetig er weiter t.  Unser Projektteam steht jederzeit zu Ihrer Ver fügung, um

RENSON “DESIGN IN SUNPROTECTION” BIETET EINE VIELZAHL VON
MÖGLICHKEITEN FÜR EINEN AESTHETISCH ANSPRECHENDEN UND
A R C H I T E K TO N I S C H  G E E I G N E T E N S O N N E N S C H U T Z  G E M Ä S S  D E N
UNTERSCHIEDLICHEN VORSCHRIFTEN.
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SUNCLIPS®-Lamellen S.5

SUNCLIPS®-Montageoptionen

 Trägerprofilen angeordnet  S. 6 nach oben angeordnet  S. 10

S. 12

. 8/12 S. 14  Schiebeläden  S. 16

          Trägerprofilen angeordnet, gebogen  S. 8

 Klappläden  S. 18

SUNCLIPS®-Trägerprofi le  S.20

SUNCLIPS®-Konsolen S.21

SUNCLIPS®-Abhängung S.21

SUNCLIPS®-Zierprofi le  S.22

SUNCLIPS®-Eck lösungen S.23

I N H A LT
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Beschreibung

größeren Vielzahl  von designabhängigen und aerodynamischen

erhältlich sind.

MATERIAL

OBER FLÄCHENBEHANDLUNG

MERK MALE

BEFESTIGUNG / LAMELLENHALTER

Befestigungen oder Lamellenhalter möglich.

NEIGUNGSWINKEL DER LAMELLEN

LAMELLENABSTAND

möglich sind.
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S U N C L I P S ®  

U N T E R  D E N  T R Ä G E R P R O F I L E N  A N G E O R D N E T

Beschreibung

Starrer Sonnenschutz mit waagerechten oder geneigten Lamellen, die

durchlaufend unter den Trägerprofilen angeordnet werden.

MATERIAL

OBER FLÄCHENBEHANDLUNG

LAMELLENT YP
Bei allen Lamellentypen verwendbar.

LAMELLENHALTER
Die Lamellen werden an UV-beständigen grauen oder schwarzen

Kunststoffhaltern befestigt.

NEIGUNGSWINKEL DER LAMELLEN

LAMELLENABSTAND

ZIERPROFIL

Mehrere Typen sind lieferbar. Detaillierte Informationen auf Seite 22.

BEFESTIGUNG (SIEHE S. 21)

Je nach Wandtyp sind unterschiedliche Befestigungen möglich.

TRÄGERPROFILE (SIEHE S. 20)
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S U N C L I P S ®  

U N T E R  D E N  T R Ä G E R P R O F I L E N  A N G E O R D N E T,  G E B O G E N

Beschreibung

geneigten Lamellen, die durchlaufend unter den Trägerprofilen angeordnet werden.

MATERIAL

OBER FLÄCHENBEHANDLUNG

LAMELLENT YP

LAMELLENHALTER

NEIGUNGSWINKEL DER LAMELLEN

LAMELLENABSTAND

ZIERPROFIL

Detaillierte Informationen auf Seite 22.

BEFESTIGUNG

TRÄGERPROFILE
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S U N C L I P S ®

N A C H O B E N A N G E O R D N E T

Beschreibung

Starrer Sonnenschutz, waagerecht oder geneigt angeordnet. Die Lamellen

werden durchlaufend über den Trägerprofilen angeordnet.

MATERIAL

OBER FLÄCHENBEHANDLUNG

LAMELLENT YP

LAMELLENHALTER

NEIGUNGSWINKEL DER LAMELLEN

LAMELLENABSTAND

ZIERPROFEL (SIEHE S. 22)

BEFESTIGUNG (SIEHE S. 21)

Je nach Wandtyp sind unterschiedliche Befestigungen möglich.

TRÄGERPROFILE (SIEHE S. 20)
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S U N C L I P S ®  K A S S E T T E N

Starrer Sonnenschutz, senkrecht, waagerecht oder geneigt angeordnet. 

Sonnenschutz kann in komplett vormontierten Modulen angeliefert werden.

MATERIAL

OBER FLÄCHENBEHANDLUNG

LAMELLENT YP

LAMELLENHALTER
Wird nicht verwendet.

NEIGUNGSWINKEL DER LAMELLEN
Die Lamellenneigung ist  wählbar.  Bei  waagerechten Kassetten mit

LAMELLENABSTAND

BEFESTIGUNG  (SIEHE S. 21)

TRÄGERPROFILE
Werden nicht verwendet.

Beschreibung
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S U N C L I P S ®  V E R T I K A L E  AU S F Ü H R U N G

Beschreibung

MATERIAL

OBER FLÄCHENBEHANDLUNG

LAMELLENT YP

LAMELLENHALTER

NEIGUNGSWINKEL DER LAMELLEN

LAMELLENABSTAND

TRÄGERPROFILE (SIEHE S. 20)

möglich.

OPTION : K LAPPPANEELE



S U N C L I P S ®  R E F E R E N Z B I L D



W W W. R E N S O N . E U

3

1

2

S U N C L I P S ® - S C H I E B E L Ä D E N

MATERIAL

OBER FLÄCHENBEHANDLUNG

LAMELLENT YP

STANDARDAUSFÜHRUNG

2. Geräuscharme Laufschiene mit Befestigungspunkten

BEDIENUNG
Manuell oder elektrisch gesteuert

um den gewünschten Beschattungsgrad und Durchblick zu gewährleisten.

Beschreibung
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S U N C L I P S ® - K L A P P L Ä D E N

Beschreibung

der motorisch von der ver tikalen,  heruntergeklappten zu der horizontalen, 

das System eine unbeschränkte Sicht nach Draußen. In der heruntergeklappten 

Position verhindert das System die direkte Sonneneinstrahlung und garantiert so die 

notwendige Beschattung, während noch erheblich viel Licht hereinkommt. 

MATERIAL

OBER FLÄCHENBEHANDLUNG

LAMELLENT YP

LAMELLENHALTER

NEIGUNGSWINKEL DER LAMELLEN

LAMELLENABSTAND
Standardmäß

ANTRIEB
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LD.0065 LD.0195 LD.0460 LD.0995 SD.014

S U N C L I P S ® -T R ÄG E R P R O F I L E

SUNCLIPS®-Trägerprofile vom Typ SD

SUNCLIPS®-Trägerprofile vom Typ LD

BESCHREIBUNG

MATERIAL

OBER FLÄCHENBEHANDLUNG

TECHNISCHE DATEN

Profiltiefe (mm)

Profilbreite (mm)

Trägheitsmoment (mm4)

Widerstandsmoment (mm3)

 SD.054 SD.100
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S U N C L I P S ® - KO N S O L E N

Die Sonnenschutzausführung, die Wind- und Schneelast und die Befestigungsmöglichkeiten bestimmen den Konsolentyp. 

Es werden unterschiedliche Systemlösungen empfohlen.

T YP: RENSON-KONSOLE

Konsolen werden die Trägerprofile vom Typ SD vormontiert. 

Stahlkonstruktion, auf Mauerwerk oder Betonteilen.

T YP: BEFESTIGUNG AUF SCHWER T

Die Sonnenschutz-Trägerprofile werden später montiert.  Wird 

hauptsächlich bei Systembau verwendet.

T YP: BEFESTIGUNG AN DER

PFOSTENRIEGELKONSTRUKTION

Je nach Typ der Pfostenriegelkonstruktion 

lassen sich unterschiedliche Konsolen 

Schwert.

S U N C L I P S ® - A B H Ä N G U N G

und Lastwerten kann eine Maßgefertigte 
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S U N C L I P S ® - Z I E R P R O F I L E

Zierprofil SC.155

Zierprofil SUNCLIPS® Evo-Lamelle SE.176

Zierprofil SUNCLIPS® Evo-Lamelle SE.130

Zierprofil SC.200

Ohne Zierprofil – Abdeckkappe SD.054.98
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S U N C L I P S ® - E C K LÖ S U N G E N

-Lamellen einsetzbar

Ecklösungen entwickelt werden. Pro Projekt zu betrachten.

S U N C L I P S ® - O B J E K T LÖ S U N G E N

Diese Broschüre gibt nur einen Überblick über unsere Standardlösungen.

Unsere Projektabteilung berät Sie gern und entwickelt die für Ihr spezielles



RENSON behält s ich das Recht vor die erwähnten Produk te technisch zu ändern.
Die meist aktuel le Version dieser Broschüre kann aufgeladen werden von www.renson.eu

© Renson Sunprotection NV, Waregem, 2008
Alle Rechte vorbehalten. Ohne vorherige schriftliche Zus-
timmung des Herausgebers darf kein Teil dieser Ausgabe 
in irgendeiner Form oder auf irgendeine Weise vervielfäl-
tigt, in einer automatisierten Datenbank gespeichert oder 
veröffentlicht werden, sei es elektronisch, mechanisch, 
durch Fotokopien, Aufnahmen oder auf sonstige Weise.

RENSON Sunprotection

www.renson.eu

RENSON : Ihr Partner im Bereich der natürlichen Lüftung und des Sonnenschutzes

RENSON bietet alles aus einer Hand

Unsere multidisziplinäre Forschungs- und Entwicklungsabteilung arbeitet 

zusammen mit den führenden europäischen Forschungsinstituten. Das zeigt 

sich in den vielen innovativen Konzepten und Produkten.

Auf einer Produktionsf läche von 75.000 m2 ist eine automatische 

Pulverbeschichtungsanlage, eine Eloxalanlage, PVC-Spritzgießanlagen, der 

PVC-Matritzenbau, die Montageabteilung und das Lager untergebracht. Dank 

dieser vertikalen Integration bietet RENSON nur qualitative Produkte an. 

Unsere Verkaufs- und Marketingabteilung hat neben der Hauptniederlassung 

in Belgien auch Zweigstellen in Frankreich und Großbritannien, und ist bis weit 

über die europäischen Grenzen aktiv.  

Die Diversität und Kompetenz der RENSON-Objektabteilung sind eine 

Gewährleistung für eine richtige Abwicklung Ihres Bauobjektes. Unser Ziel ist 

vor allem die langfristige konstruktive Beziehung mit allen Bauspezialisten.

Seit dem Jahre 1909 steht der Name RENSON für innovative Produkte und 

Konzepte, mit dem Ziel Lebensbereiche gesünder und komfor tabler zu 

gestalten. RENSON prof iliert sich als Marktführer im Bereich der natürlichen 

Lüftung und des Sonnenschutzes. 2003 ist die neue Hauptniederlassung der 

Firma RENSON, ein bemerkenswertes Gebäude an der Autobahn E17 Kortrijk 

- Gent, in Waregem gebaut worden. In dem Gebäude ist das Healthy Building 

Konzept integriert worden - eine Kombination von Lüftung und Sonnenschutz, 

die auf natürliche Weise ein angenehmes Innenklima schaff t - ein deutliches 

Beispiel für das technische Knowhow, das hinter dem Namen RENSON steht. 

Für RENSON ist ein gesundes Innenklima nicht nur ein Trend, sondern hat 

absolute Priorität bei weiteren Projekten. Wir entwickeln und vertreiben 

Produkte die einen niedrigen Energieverbrauch ermöglichen. Auf diese Weise 

ist RENSON ein wichtiger Partner bei der Umsetzung der Gesetzgebung, die 

infolge des Kyoto-Klimavertrages entstanden ist.


